
MHS Modulsystem 

Matchcode: PAM/WC-Geberit-Sigma/Spülbox/Lüfter 

 

Artikel: M0164 
Wand WC inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt), 
für trockenbau Montage oder Vorwandsystem 
Frischwasserspülbox, Lüfter Wernig ECO 

 

WC Spülkasten: 
Unterputzspülkasten Betätigung von vorne 
Inhalt 7,5 Liter 
Geberit GIS 461.311.00.5 UP 320 
-PE-Abflussbogen 90/90mm mi Übergangsstück 90/110mm 
-Schallschutzmontageset für WC Montage 
-Anschlussgarnitur für WC-Keramik 
-ohne Drückerplatte 
 

Frischwasserspülbox: 
Matchcode: FSBV 
Vitalbox- Figur: 515 
Frischwasser Spülbox vormontiert verrohrt bis in den Bodenaufbau 
Rohr Edelstahl 1.4401 
Rohrende mit Übergang 3/4'' Innengewinde Kalt u. Warmwasser 
Ausführung: 4 - Standard Isoliert 
Blechkasten inkl. vormontierte Abdeckung 
Abdeckung Farbe RAL 9010 Reinweiß 
Stufenlos verstellbar für einen Wandaufbau von 12-50mm 
Größe Abdeckblatte 350x350mm 
 

Lüftung: 
Matchcode: LBU/Wernig Silent ECO 80 
Lüftung vormontiert 
Wernig Silent ECO 80 nur Unterputzgehäuse 

 

MHS Modulsystem: 
Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Belastung 400kg 
Ausschubbereich am Boden 0-300mm 
Ausschubbereich an der Decke 0-500mm  
Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm 
Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten 
Einbautiefe min 170mm 
Gesamteinbaubreite 584mm 
 

Bezugsquelle: 
MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz 

Tel.:03463/5650 

www.mhs.at 

 

 


