
MHS Modulsystem 

Matchcode: PAM/WC/Übergabekasten 7xKugelhahn 3/4"/Stützgriffbefestigung-2xHolzplatte 

 

Artikel: M0324 
Wand WC inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt), 
für trockenbau Montage oder Vorwandsystem 

 

WC Spülkasten: 
Unterputzspülkasten Betätigung von vorne 
Inhalt 7,5 Liter 
Geberit GIS 461.311.00.5 UP 320 
-PE-Abflussbogen 90/90mm mi Übergangsstück 90/110mm 
-Schallschutzmontageset für WC Montage 
-Anschlussgarnitur für WC-Keramik 
-ohne Drückerplatte 
 

Übergabestation: 
Übergabekasten mit Vormontageschiene inkl. 7 Durchlaufkugelhähnen 3/4"  

   

Sanitär: 
KW-Strang Verrohrung DA22mm mit Übergang im Bodenbereich Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde 
KW/WW-Wohnung Verrohrung DA22mm mit Übergang im Bodenbereich Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde 
 

Heizung: 
HZ Vorlauf und Rücklauf Strang Verrohrung DA28mm mit Übergang im Bodenbereich  
Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde 
HW Vorlauf und Rücklauf Wohnung, Verrohrung DA22mm mit Übergang im Bodenbereich 
Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde 

 

Übergabekasten: 
Größe 610x850mm 
Verzinktes Blech inkl. Tür, Stellbereich 20-60mm 
Tür Weiß RAL 9010 beschichtet Drehschloss ohne WZ 
Schlitze zur Belüftung im unteren und oberen Bereich 
 

Stützgriff: 
beidseitig vormontierte Holzplatten zur Befestigung von Stützgriffen 
   

MHS Modulsystem: 
Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Belastung 400kg 
Ausschubbereich am Boden 0-300mm 
Ausschubbereich an der Decke 0-500mm 
Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm  
Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten 
Einbautiefe mind. 170mm 
Gesamteinbaubreite 900mm 
 

Bezugsquelle: 
MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz 

Tel.:03463/5650 

www.mhs.at 

 

 


