
MHS Modulsystem 

Matchcode: PAM/BWU 

 

Artikel: M3402 
Badewanne Aufputz Auslassgestaltung 153mm inkl. selbsttragender halbhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt), 
für trockenbau Montage oder Vorwandsystem 

 

Boxsystem: 
Unibox- Figur: 345 
Badewanne Aufputz 350 mm 
Auslass 153mm  
Ausführung: 4 - Standard isoliert 
Boxstärke: 70 mm 
Rohr Typ: Edelstahl DA 15 mm 
Rohr: Edelstahl 1.4401  

 

MHS Modulsystem: 
Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken  
Ausschubbereich am Boden 0-300mm 
Ausschubbereich zur Wand 120-200mm  
Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten 
Werksmäßig vorgefertigtes Installationselement  
Einbautiefe min. 120mm 
Gesamteinbaubreite 432mm 
Mindesteinbauhöhe 1200mm 
 

Bezugsquelle: 
MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz 

Tel.:03463/5650 

www.mhs.at 

 

 


