
MHS Modulsystem 

Matchcode: PAM/SPWMUE 

 

Artikel: M8214 
Speicherwaschmaschine mit Speicherbefestigung inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt), 
für trockenbau Montage oder Vorwandsystem 

 

Boxsystem: 
Unibox- Figur: 361 
Speicher 
Speicher WM+E-Dose 
Ausführung: 4 - Standard isoliert 
Boxstärke: 70 mm 
Rohr Typ: Edelstahl DA 18 mm 
Rohr: Edelstahl 1.4401 
Abfluss: Durchmesser 50mm 
Merkmale: 
Set: Langmuffe/Abzweiger 
 

Speicherbefestigung: 
Matchcode: SP390 
Inkl. Befestigungszubehör 
sowie Schallschutzeinrichtung. 

 

MHS Modulsystem: 
Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Speicher bis 250 Liter 
Ausschubbereich am Boden 0-300mm 
Ausschubbereich an der Decke 0-500mm  
Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm 
Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten 
Einbautiefe min. 75mm 
Gesamteinbaubreite 470mm 
 

Bezugsquelle: 
MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz 

Tel.:03463/5650 

www.mhs.at 

 

 


