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Produktinformation
Abdichtung - nach EN 18536/B3692

Die Bauschutzhülse verhindert den Wassereintritt in den Baukörper im Auslassverlänge-
rungsbereich und ist im Isolierkörper absolut dicht eingearbeitet. Der vorstehende Teil kann 
im Zuge der Armaturenkomplettierung fliesenbündig gekürzt werden.

Die Bauhülse ist bei Auslieferung mit einem Verschmutzungsstopfen versehen. Dieser dient 
auch zur Dichtheitsprobe mit Luft (nicht mit Wasser!), jedoch nicht für die dauerhafte Inbe-
triebnahme.

Zwischen Fliesen und der Bauschutzhülse wird vom Fliesenleger eine Silikonverfugung an-
gebracht.
Innenliegend in der Bauhülse ist kein Silikon zu verwenden!

Baustopfen und
Verschmutzungsschutz

Silikonverfügung
Bauhülse fliesenbündig 
abschneiden

MHS Boxqualität:

keine Wandwinkelverbin-
dung
(kein Wärmetransport)

Spezial-Isolierkörper
Wasserdicht, schalldäm-
mend, Schimmelaus-
schluss

Ausdrehsicherung

Wandwinkel
Originalfabrikat, span-
nungsfrei

Bauhülse nach EN 18534 
/ B3692, absolut dicht zum 
Wandwinkel

Bauseits
Gipskartonplatte/Putz/
Holz
Dichtmanschette nach 
EN 18504 (Fliesen-
leger)

Dichtanstrich
Fliesenkleber
Fliese + Verfügung


